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L’art de réaliser vos 
projets d’envergures

Traditionnelle ou contemporaine,

Vous apprécierez son architecture harmonieuse.

Harmonie II
Porte Automatique pour parking collectifFabrication - Installation - Maintenance

Cadre : Acier Profi lé ESTPM

Moteur : Vérin hydraulique 230 Volts

Verrouillage :  Mécanique par gâche électrique 
ou vérin autobloquant

Débrayage : Manuel par serrure moletée ou clés

Niveau Sonore : < 25 dB

Usage Intensif : Classe 6 – 630 cycles / jours

DESCRIPTION TECHNIQUE
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Pivot à billes industriel 
avec graisseur

Coffret de 
commande en acier

Vérin hydraulique 
embarqué ou encastré 

au sol

Verrouillage 
mécanique sécurisant

Carte électronique 
de gestion avec 
ralentissement



www.estpm.fr
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NOTRE DIFFERENCE

Savoir et Technique à Votre Service
Grandes

CAPACITÉS

Porte battante en acier, entièrement 

pré câblée dans ses poteaux techniques pour 

un encombrement réduit. L’axe de rotation se 

fait sur pivots à billes industriels équipés de  graisseurs permettant un 

usage intensif et supportant un poids d’habillage conséquent.

Sa grande capacité d’adaptation la rend architecturale à souhait.

Elle peut être scellée au sol pour un usage extérieur ou fi xée à 

la structure du bâtiment, afi n de répondre à toutes les exigences.

Equipée de vérin hydraulique embarqué ou encastré au sol, elle se 

verrouille mécaniquement.

La variation de vitesse gérée par la carte de commande permet un 

fonctionnement silencieux.

Sécurité d’accès :
•  Verrouillage mécanique maintenu 

même en cas de coupure de courant.

•  Fermeture automatique après 

détection de passage.

•  Accès piétons par gestion 

indépendante des vantaux.

Architecturale :
•  Liberté de conception permettant 

de répondre aux contraintes de 

l’environnement.

•  Suivi du dévers, possibilité de 

vantaux asymétriques.

•  Réalisation spécifi que pour 

passage réduit.

•  Portillon intégré au vantail.

Dimensions :
• Largeur maxi : 6000 mm

• Hauteur maxi : 3500 mm

• Surface maxi : 21 m²

•  Poids d’habillage maxi : 

300 kg / Vantail

•  Angle vérin maxi : 145°

Options :
- Platine électronique permettant de gérer :

 • Mode horloge, renvoi d’information GTC, alarme…

 • Contact sec pour contrôle d’accès (caméra, fi ltrage…).

 • Gestion système VIGIK, interphonie…

 • La Gestion de feux de priorité Rouge / Vert.

- Thermolaquage toutes teintes, textures, galvanisations.

- Réalisation de l’ensemble de la serrurerie (Clôture, portillon , portail manuel…).

• Carte électronique avec affi cheur d’information : enregistre les 10 dernières actions.

• Structure en acier et non en aluminium : plus robuste et réparable.

• Pivots industriels à roulement à billes : pas de paumelles, ni de gonds.

• Fermeture par gâche électrique : palliant aux contraintes des ventouses.

• Un service de dépannage et de maintenance 7j/7 24h/24.


