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Le confort de ses 
grandes dimensions

Robuste et performante,

Vous apprécierez sa discrétion.

Symphonie II
Portail Automatique pour parking collectif

Cadre : Acier Profi lé ESTPM

Moteur : 230 Volt – 220 W

Verrouillage :  Mécanique par électro frein 

Débrayage :  Rapide par contacteur à clés 
ou digicode.

Usage Intensif : Classe 6 – 630 cycles / jours*

*sous conditions de poids et de tailles

DESCRIPTION TECHNIQUE

Galets de roulement 
à billes avec graisseur

Galets de guidage

Armoire intégrée

Moteur au sol

Scellement

CONSTRUCTEURCONSTRUCTEUR

INSTALLATEUR

MAINTENANCE

G
AR

ANTIE

G
AR

ANTIE

G
AR

ANTIE

CONSTRUCTEUR

INSTALLATEURINSTALLATEUR

MAINTENANCE

G
AR

ANTIE

G
AR

ANTIE

G
AR

ANTIE

CONSTRUCTEUR

INSTALLATEUR

MAINTENANCEMAINTENANCE

G
AR

ANTIE

G
AR

ANTIE

G
AR

ANTIE

Norme NF EN
13241-1

Gallletts ddde ro llulementt



NOTRE DIFFERENCE
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Savoir et Technique à Votre Service

www.estpm.fr

Portail coulissant en acier, équipé en partie 

basse de galets à billes avec graisseur, roulant 

le long d’un rail acier scellé.

La structure monobloc métallique affronte les grandes dimensions pour 

un confort optimal et permet un large choix d’habillage s’harmonisant 

avec la clôture.

La motorisation puissante et la crémaillère en acier, positionnent ce 

portail coulissant en équipement de qualité, permettant un usage intensif.

L’alliance de la structure acier et des fi xations par scellement, apporte 

robustesse et fi abilité en toute discrétion avec l’environnement extérieur.

• Carte électronique avec affi cheur d’information : enregistre les 10 dernières actions.

• Structure en acier et non en aluminium : plus robuste et réparable.

• Motorisation réversible : action directe sur le tablier en cours de manœuvre.

• Crémaillère en acier : pas d’usure.

• Un service de dépannage et de maintenance 7j/7 24h/24. 

L’atout de 
L’ACIER

Sécurité d’accès :
•  Ouverture rapide par simple 

tirage du tablier.

•  Grille en acier maille carrée paliant 

les zones de cisaillement.

• Fermeture par électro frein.

Robustesse :
•  Structure monobloc.

•  Tablier et piliers en acier.

•  Entrainement sur crémaillère en acier.

•  Scellement de l’ensemble 

(piliers, longrine…).

Dimensions :
• Largeur maxi : 12 000 mm

• Hauteur maxi : 2500 / 3500 mm

• Surface maxi (plein) : 12 m²

• Surface maxi (ajouré) : 18 m²

• Poids d’habillage maxi : 600 kg  

Options :
- Platine électronique permettant de gérer :

 • Mode horloge, renvoi d’information GTC, alarme…

 • Contact sec pour contrôle d’accès (caméra, fi ltrage…).

 • Gestion système VIGIK, interphonie…

- Accès pompier, système Triquoise.

- Thermolaquage toutes teintes, textures, galvanisations.

- Réalisation de l’ensemble de la serrurerie (Clôture, portillon , portail manuel…).


